MAN Truck & Bus SE

Beskrivelse af ydelser i MAN ServiceCare S

Generelle oplysninger

MAN ServiceCare S er en tjeneste til proaktiv forvaltning af vedligeholdelse, der bruger fremsynet
planleegning og intelligent sammenknytning af afventende servicetidspunkter til at sgrge for at
vedligeholdelsen af dit karetgj altid er i topklasse. Dette sarger for at karetgjet altid er mest muligt til
radighed, gget veerdi ved gensalg og ger din forretningshverdag lettere. Hvordan fungerer MAN
ServiceCare S? Det MAN-servicestgttepunkt du veelger, oplyser dig proaktivt om vedligeholdelsesbehov
og koordinerer en aftale sammen med dig. Pa grund af det intelligente netvaerk kan servicestattepunktet til
enhver tid f& adgang til dit keretgjs tilstand og tage sig af dig, uanset hvor dit MAN-kgretgj befinder sig. Pa
den ene side s@rger det for besparelser hvad angar det administrative, og pa den anden side mindskes
uplanlagte ophold, sdledes at karetgjets radighed er optimal. Desuden kan du til enhver tid fa indsigt
online i vedligeholdelsesstatus, aftaler, komponenter, der skal repareres og skademeldinger (overfgres via
MAN Driver App). Du far yderligere oplysninger om batteristatus for MAN elektriske busser.

Ydelsesoversigt

Nar fladens karetgjer er blevet oprettet pa RIO-platformen i RIO-administrationsomradet og den digitale
tieneste MAN ServiceCare S er blevet kagbt for disse karetgjer gennem Marketplace, kan de felgende
ydelser fra MAN ServiceCare S bruges til de forskellige karetgjskategorier:

Funktioner / data

MAN
lastbiler

MAN Bus

MAN Van

Ikke-MAN-kgretgj
(RIO Box i FMS-
tilstand)

Basisdata i
MAN ServiceCare

Karetgjsdata
Serviceaftaler

Garantifor-
lzengelser

Bestilling af tjenesten
MAN ServiceCare

Veerkstedstildeling

X

X

Delvist
tilgeengelig

Besked per telefon / per e-
mail over forestaende
servicetidspunkter for sit
MAN-kgretgj fra MAN T&B
og/eller det valgte MAN-
kontraktveerksted

Ikke tilgaengelig

Ikke tilgaengelig
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Oversigt over
vedligeholdelsesstatus for de
tilmeldte MAN-kgretgjer samt
visning af den neeste
planlagte veerkstedsaftale,
herunder de komponenter, der
skal repareres

List over de skademeldinger
fra MAN Driver App
(indberettet af chauffaren),
herunder videresendelse il
det valgte hjemmevaerksted.
Nye og arkiverede
meddelelser kan ses

Ikke
tilgeengelig

Det tildelte veerksted far
besked og modtager
vedligeholdelsesdata, f.eks.
kundens kontaktoplysninger,
stelnummer,
pafyldningsniveauet, daektryk
(hvis karetgjet er udstyret
med daektryksovervagning),
bremsebelaegninger

Tildelt veerksted oplyses og
modtager overfarte
diagnosehukommelsesposter
(DTC = Diagnostic Trouble
Code), herunder fejltypen og
mulige indikatorer

Kundens individuelle
vedligeholdelseskomponenter
kan oprettes og planleegges af
det tildelte veerksted

Ikke tilgeengelig

Ikke tilgaengelig

Visning af batteristatus pa
MAN elektriske busser (OK,
advarsel, kritisk)

Ikke
tilgeengelig

Ikke tilgaengelig

Ikke tilgaengelig

Forudsaetning for overfgrsel af data

Vedligeholdelsesdata og andre tilstandsdata overfgres en gang om dagen og gemmes i Cloud. Det er altid
den nyeste tilstand, der vises. For at kunne overfgr kgretgjsdata, er det ngdvendigt at karetgjets teending
er slaet til og motoren slukket. Denne tilstand skal vaere til stede i nogle sekunder, for at styreenhederne
kan initialiseres og signalet findes. Desuden skal der veere en mobilforbindelse mellem RIO-

sendeenheden og platformen.
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Tekniske forudsaetninger

For at kunne bruge MAN ServiceCare S skal dine kgretgjerne veere udstyret som fglger:

Ikke-MAN-
MAN kgretgj (RIO
lastbiler MAN Bus MAN Van Box i FMS-

tilstand)

Brug af en

RIO Box/TBM3 (disse
stilles ikke til radighed i
henhold til vilkarene og
betingelserne for
tjienesten)

Alternativ:

Brug af TBM2 med
softwareversion fra 3.2 Ikke tilgeengelig
(oplysninger om
brugerens TBM2 fas
hos dit MAN-

servicestattepunkt) lkke tilgzengelig

Karetgjet skal veere
udstyret med PTM
Step?2 eller derover
(PTM - Power Train
Manager).

For at kunne bruge MAN ServiceCare S, skal arbejdspladsen veere udstyret som falger:

En slutenhed i brug, der kan ga pa nettet, f.eks. computer (stilles ikke til rAdighed af RIO) med
operativsystemet Windows 7 eller nyere.

Internetbrowser (vi anbefaler at benytte den aktuelle version af fglgende browsere: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ved brug af andre browsere kan vi ikke
garantere ubegraenset funktion).

Andet

For at tienesten kan udfares, skal man i forbindelse med aktiveringsprocessen for hvert af de MAN-
karetgjer, der er udvalgt til tjenesten, angive en kontaktperson inkl. kontaktdata (hos brugeren) samt et
autoriseret MAN-veerksted (et vaerksted, som er en del af MAN After Sales-netvaerket) hvor
vedligeholdelsesarbejder skal udfagres. Brugeren kan for hvert kgretgj ogsa efterfalgende redigere eller
gndre den tildelte kontaktperson inkl. kontaktoplysninger samt MAN-kontraktveerkstedet. Et MAN-kgretgj
kan kun tilknyttes ét MAN-kontraktveerksted. Tjenesten MAN ServiceCare kan kun leveres gennem MAN-
kontraktveerksteder.
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I denne sammenhaeng kan kunden henvende sig hos et hvilket som helst vaerksted, der ligger i et land,
hvor

MAN ServiceCare S findes. Alt efter kgretajstype kan udvalget af MAN-kontraktveerksteder veere
begreenset.

MAN ServiceCare fas i falgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland,
Frankrig, Greekenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, @strig,
Polen, Portugal, Rumaenien, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern.

Afheengigt af kgretajstypen, karetgjets konfiguration og det pagaeldende

Telematik Bord Modul ("TBM") vises dataene muligvis ikke eller kun i begreenset omfang. Med et telematik
bord modul menes enten RIO-boksen eller, ved lastbilen, ogsa TBM2. Ud over MAN-kontraktvaerkstedet
har det relevante MAN-landskontor indsigt i dataene med henblik pa kvalitetssikring af de tjenester, der
ydes i forbindelse med MAN ServiceCare S. Afhaengigt af de styreenheder, der er installeret i karetgjet,
kan der veere begraensninger for dataoverfgrsel.
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